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GEBRUIKSAANWIJZING 
Hartelijk dank voor de aankoop van dit JB Systems® product. Om ten volle van alle mogelijkheden te 
profiteren en in het belang van uw eigen veiligheid, lees deze bedieningsinstructies zorgvuldig voordat u deze 
eenheid begint te gebruiken..  
 

EIGENSCHAPPEN 

• Compacte maar krachtige, budgetvriendelijke Li-ion batterij-aangedreven LED-projector 

• Uitgerust met 3 scharnierende 5 watt 9° LED-projectoren (3562K & CRI>79) 

• Een economische oplossing voor vele toepassingen: buffetverlichting, beursstands, ... 

• Uitgerust met magnetische voet: klik hem gewoon vast op een magnetisch oppervlak!  

• 3/8" en 5/8" schroefdraad voor montage van de bar op een microfoonstandaard. 

• 2 klittenbanden voor eenvoudige trussbevestiging. 

• Autonomie: +/-6 uur gebruik bij 100% output op een volledig opgeladen batterij! 

• Uitgerust met magnetische filterhouders voor het gebruik van alle soorten filters: 

• CTO/CTB filters: pas CCT aan tot bv. 4000K, 2700K, ... 

• Kleurenfilters: kies elke denkbare kleur 

• Frostfilters: aanpassen van de stralingshoek 

• 2 bedrijfsmodi: 

• Bediening met draadloze IR afstandsbediening (inbegrepen). 

• Eenvoudige handmatige bediening. 

• Projector kan nog steeds gebruikt worden met lege batterij: sluit hem gewoon aan op het lichtnet! 

• De batterij wordt opgeladen terwijl de projector op netstroom werkt. 
 

VOOR HET GEBRUIK 

• Controleer het apparaat voordat u het in gebruik neemt op transportschade. Als er schade is, gebruik het 
apparaat dan niet en raadpleeg eerst uw dealer.  

• Belangrijk: Dit apparaat verliet de fabriek in perfecte staat en goed verpakt. Het is absoluut noodzakelijk 
dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing strikt opvolgt. 
Enige schade als gevolg van verkeerde behandeling valt niet onder de garantie. De dealer accepteert 
geen verantwoording voor eventuele fouten of problemen die worden veroorzaakt door het niet naleven 
van deze gebruiksaanwijzing. 

• Bewaar dit boekje op een veilige plaats om het in de toekomst te kunnen raadplegen. Als u het apparaat 
verkoopt, voeg dan deze gebruiksaanwijzing bij. 

 
Controleer de inhoud: 
Controleer of de verpakking de volgende artikelen bevat: 

• Gebruiksaanwijzing: 

• ACCU-LIGHTBAR 

• AC/DC batterijlader. 

• Draadloze IR afstandbediening 
• 2 sets van 3 frostfilters 
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 

• Probeer ter bescherming van het milieu het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te recyclen. 

• Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen. 

• Als het apparaat na transport in een warme ruimte wordt gebracht, wacht dan tot het aan de omgevingstemperatuur is 
aangepast, om te voorkomen dat er binnen het apparaat condens wordt gevormd. Condens kan soms verhinderen dat 
het apparaat op volle capaciteit werkt of kan zelfs schade veroorzaken. 

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.  

• Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Dit kan elektrische 
schokken of storing veroorzaken. Als er voorwerpen van buitenaf in het apparaat terechtkomen, haal dan onmiddellijk 
de stekker uit het stopcontact. 

• Plaats het armatuur op een goed geventileerde plek, uit de buurt van brandbare materialen en/of vloeistoffen. Het 
armatuur moet op tenminste 50 cm vanaf omringende muren worden bevestigd. 

• Bedek geen ventilatieopeningen, omdat dit tot oververhitting kan leiden.  

• Voorkom het gebruik in stoffige omgevingen en maak het apparaat regelmatig schoon. 

• Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. 

• Onervaren personen mogen dit apparaat niet bedienen. 

• De maximale veilige omgevingstemperatuur is 40°C. Gebruik dit apparaat niet bij hogere omgevingstemperaturen. 

• Zorg ervoor dat er zich tijdens het takelen, onttakelen en het onderhoud geen ongewenste personen in het gebied 
onder de installatieplaats bevinden. 

• Laat het apparaat ongeveer 10 minuten afkoelen voordat u er onderhoud aan pleegt. 

• Ontkoppel het apparaat altijd wanneer het voor een langere tijd niet wordt gebruikt of voordat er onderhoud aan wordt 
gepleegd. 

• De elektrische installatie dient alleen door gekwalificeerd personeel en in overeenstemming met de voorschriften voor 
elektrische en mechanische veiligheid in uw land te worden uitgevoerd. 

• Controleer of de beschikbare spanning niet hoger is dan op het apparaat is aangegeven. 

• Het netsnoer dient altijd in perfecte staat te zijn. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het netsnoer is geplet of 
beschadigd. Het moet door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, of door een vergelijkbaar bevoegde persoon worden 
vervangen, om gevaar te vermijden. 

• Laat het netsnoer nooit met andere kabels in contact komen! 

• Dit armatuur moet worden geaard om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. 

• Sluit het apparaat niet aan op een dimmerpack. 

• Gebruik bij het installeren van het apparaat altijd een geschikte en gecertificeerde veiligheidskabel. 

• Open de afdekking niet, om elektrische schokken te voorkomen. Er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren 
onderdelen in het apparaat. 

• Repareer nooit een zekering en overbrug de zekeringhouder niet. Vervang een kapotte zekering altijd door een 
zekering van hetzelfde type en met dezelfde elektrische specificaties! 

• Als er zich ernstige problemen voordoen met de werking van het armatuur, gebruik het dan niet en neem onmiddellijk 
contact op met uw dealer. 

• De behuizing en de lenzen moeten worden vervangen als ze zichtbaar zijn beschadigd. 

• Gebruik de originele verpakking als het apparaat moet worden vervoerd. 

 

LET OP: Verwijder de bovenste afdekking niet, om het risico op 
elektrische schokken te verminderen. Er bevinden zich geen door de 
gebruiker te repareren onderdelen in het apparaat. Laat het onderhoud 
alleen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel uitvoeren. 

 

De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen 
voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde “gevaarlijke spanning” binnen de behuizing van het apparaat, die 
van voldoende omvang kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen. 

 

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de 
aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhouds- (reparatie) aanwijzingen in de documentatie die bij 
dit apparaat is gevoegd. 

 
Dit symbool betekent: alleen gebruik binnenshuis 

 
Dit symbool betekent: Lees de instructies 

 
Dit symbool bepaalt: de minimale afstand tot verlichte voorwerpen. De minimale afstand tussen de lichtbron 
en het verlichte oppervlak moet meer dan 1 meter bedragen 

 

Het apparaat is niet geschikt voor directe montage op normaal brandbare oppervlakken. (alleen geschikt 
voor montage op onbrandbare oppervlakken.) 

 

LET OP: Kijk niet naar een werkende lamp.  
Dit kan schadelijk zijn voor de ogen. 
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• Het is om veiligheidsredenen verboden om onbevoegde modificaties aan het apparaat aan te brengen. 

Belangrijk: Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron! Gebruik het effect niet in aanwezigheid van personen die aan 
epilepsie lijden. 

 

HOOG HIJSEN 

• Belangrijk: De installatie mag alleen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. 
Onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel en/of schade aan eigendommen. Hoog hijsen 
vereist veel ervaring! Belastingslimieten dienen in acht te worden genomen; er dienen 
gecertificeerde installatiematerialen te worden gebruikt; het geïnstalleerde apparaat dient 
regelmatig te worden gecontroleerd op veiligheid. 

• Zorg ervoor dat er zich tijdens het takelen, onttakelen en het onderhoud geen ongewenste personen in het 
gebied onder de installatieplaats bevinden. 

• Plaats het armatuur op een goed geventileerde plaats, uit de buurt van brandbare materialen en/of 
vloeistoffen. Het armatuur moet op tenminste 50 cm vanaf omringende muren worden bevestigd. 

• Het apparaat dient buiten het bereik van mensen en buiten gebieden waar personen kunnen lopen of 
zitten te worden geïnstalleerd. 

• Controleer voor het hijsen of de installatieplaats een minimale puntbelasting van 10 keer het gewicht van 
het apparaat kan dragen. 

• Gebruik bij het installeren van het apparaat altijd een gecertificeerde 
veiligheidskabel die 12 keer het gewicht van het apparaat kan dragen. Deze 
secundaire veiligheidsbevestiging dient op een zodanige wijze te worden 
geïnstalleerd dat er geen enkel onderdeel van de installatie meer dan 20 cm kan 
vallen als de hoofdbevestiging het begeeft.  

• Het apparaat dient goed te worden bevestigd; een vrij slingerende montage is 
gevaarlijk en mag niet worden overwogen! 

• Bedek geen ventilatieopeningen, omdat dit tot oververhitting kan leiden.  

• De exploitant moet ervoor zorgen dat de aan veiligheid gerelateerde en machinetechnische installaties 
door een deskundige zijn goedgekeurd voordat deze voor de eerste keer in gebruik worden genomen. De 
installaties dienen jaarlijks door een vakman te worden geïnspecteerd, om er zeker van te zijn dat de 
veiligheid nog steeds optimaal is. 
 

BESCHRIJVING: 

 

 
 

 
1. LED projector (kan 180° verticaal en 330° horizontaal gedraaid worden) 
2. Verwijderbare magnetische filterhouder. 
3. LED-dimknop 
4. Aansluiting stroomvoorziening. (15V DC / 1,6A) 
5. Opladen (rood) en opgeladen (groen) LED indicatoren. 
6. [ON/OFF] schakelaar : schakel deze om de projector AAN of UIT te zetten. 
7. LED's voor batterijstatus (25 - 50 - 75 of 100% opgeladen) 
8. IR sensor 
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9. Opening met schroefdraad (5/8") aan de zijkant om de projector op een microfoonstatief te bevestigen. 
10. Opening met schroefdraad (3/8") aan de zijkant om de projector op een microfoonstatief te bevestigen. 
11. Oogbout voor veiligheidskabel. 
12. Magnetische voet voor eenvoudige montage van de projector op stalen oppervlakken. Met M10 gat voor 

klem 
13. Sleuf voor klittenband 
 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

Belangrijk: De elektrische installatie mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden 

uitgevoerd, in overeenstemming met de voorschriften voor elektrische en mechanische 

veiligheid in uw land. 
 
Opmerking: In de onderstaande uitleg nemen we aan dat u de projectoren zal bedienen, met de interne 
accu al volledig opgeladen. Als u de projectoren met een netsnoer wilt gebruiken, sluit ze gewoon allemaal 
op het stopcontact aan met behulp van het meegeleverde netsnoer en lader. 

 
Elektrische installatie voor 1 standalone apparaat: 

• Schakel de projector aan met behulp van de aan/uit schakelaar (6). Het toestel begint meteen te werken 
in de laatst geselcteerde standalone modus.  

 

GEBRUIKSINSTRUCTIES 

A. Standalone: Kies de gewenste lichtopbrengst door op de LED-dimknop (3) te 
drukken. 

B. Bediening via IR afstandsbediening: 
1. [OFF]-toets: wordt gebruikt om de licht output van de projector uit te schakelen. 
2. [DOWN]-toets: deze toets wordt gebruikt om de lichtopbrengst van de projector 

te verlagen. 
3. [UP]-toets: deze toets wordt gebruikt om de lichtopbrengst van de projector te 

verhogen. 
4. [ON]-toets: wordt gebruikt om de de output van de projector in te schakelen. 
5. Batterijvak: bevat een CR2025 3V-batterij (meegeleverd). 

 

ONDERHOUD 

• Zorg ervoor dat het gebied onder de installatieplaats tijdens takelen, onttakelen en onderhoud vrij is van 
ongewenste personen. 

• Schakel het apparaat uit, ontkoppel het netsnoer en wacht totdat het apparaat is afgekoeld. 
Tijdens de inspectie dienen de volgende punten te worden gecontroleerd: 

• Alle voor de bevestiging van het apparaat en zijn onderdelen gebruikte schroeven dienen goed vast te 
zitten en mogen niet zijn gecorrodeerd. 

• Behuizingen, bevestigingen en installatieplaatsen (plafond, truss, ophangingen) moeten volledig vrij zijn 
van vervorming. 

• Wanneer een optische lens zichtbaar is beschadigd als gevolg van scheuren of diepe krassen, moet hij 
worden vervangen. 

• De netsnoeren moeten in perfecte staat zijn en onmiddellijk worden vervangen, wanneer er ook maar een 
klein probleem wordt ontdekt. 

• Om het apparaat tegen oververhitting te beschermen, moeten de ventilatoren (indien aanwezig) en 
ventilatieopeningen maandelijks worden gereinigd. 

• Het reinigen van de interne en externe optische lenzen en/of spiegels moet regelmatig worden uitgevoerd 
om de lichtopbrengst te optimaliseren. De frequentie van reiniging is afhankelijk van de omgeving waarin 
het armatuur werkt: een vochtige, rokerige of bijzonder vuile omgeving kan leiden tot een grotere 
opeenhoping van vuil op de optiek van het apparaat. 

• Reinig met een zachte doek en gebruik hierbij normale reinigingsmiddelen voor glas. 

• Droog de onderdelen altijd zorgvuldig. 
Let op: Wij raden nadrukkelijk aan om het inwendig reinigen door gekwalificeerd personeel uit te 
laten voeren! 
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RECYCLAGE VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN: gebruikte lood/zuur accu’s moeten als gevaarlijk afval 
worden beschouwd en behandeld. Elk land heeft zijn eigen regelgeving voor de recyclage van 
gebruikte oplaadbare accu’s: controleer de lokale regelgeving in uw land of vraag uw 
acculeverancier voor meer informatie over de recyclage van de gebruikte oplaadbare accu’s! 

SPECIFICATIES 

Dit apparaat is ontstoord. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de huidige Europese en nationale richtlijnen. 
De conformiteit werd vastgesteld en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn door de fabrikant 
gedeponeerd. 
 
Stroomtoevoer: 100-240V, 50/60HZ 
Verbruik: 25 Watt 
Oplaadbare batterij: 11,1Vdc / 7800 mAh (Li-ion)   
Laadtijd: 7,5 uren 
Autonomie: >6 uren aan 100% output 
LEDs: 3 LED 5W  
Stralingshoek: 9° 
CCT: 3562K 
CRI: 79 
Afmetingen: zie tekening  
Gewicht: 1.775 kg 

        

 
 

 
 

Alle informatie is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. 
U kunt de nieuwste versie van deze gebruiksaanwijzing downloaden  

van onze website: www.jb-systems.eu  

http://www.jb-systems./


http://WWW.JB-SYSTEMS.EU
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