
Bedienungsanleitung

celexon Aktiv Lautsprecher-Set 
2-Wege 525

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von celexon  
entschieden haben. Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch, 

bevor Sie das Produkt benutzen und bewahren Sie diese gut auf. 
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Sicherheitshinweise

Haftungsausschluss

Technische Daten

• Spannungsversorgung: AC 110-220V, 50/60Hz
• Leistung: 2 x 30 W (RMS), Peak 50W
• Frequenzbereich: 40Hz - 20KHzh
• T.H.D. @ 1kHz: < 1%
• Signal-Rausch-Verhältnis: >90dB
• Abmessungen: 245x180x162mm(BxHxT)

• Dieses Produkt ist für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt.  
Die Benutzung im Freien könnte zu Schäden am Produkt führen.

• Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit oder anderen tropfenden Flüssigkeiten 
aus. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuer oder anderen  
Heizquellen.

•  Knicken oder klemmen Sie das Netzkabels nicht ein.
• Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, bevor Sie jegliche Verkabelung  

durchführen.
• Öffnen Sie das Gerät nicht; es existieren keine zu wartenden Bauteile.

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch 
den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden  
Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie 
oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.



Lieferumfang

Anschlüsse
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Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob alle nachfolgend aufgeführten Teile  
enthalten sind! Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie den Händler, bei welchem Sie 
das Produkt gekauft haben und warten mit der Installation auf Vollständigkeit.

• 1 x aktiv Lautsprecher
• 1 x passiv Lautsprecher 
• 2 x Wandmontagebügel und Montagematerial
• 1 x 1,8m RCA Kabel 
• 2 x Netzkabel (EU & UK)
• 1 x Anschlusskabel Aktiv zu Passiv Kabel 4,8m



Anschlüsse
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Lautstärkeregelung

3,5mm Audio Klinke

Höhenregelung

Stereo/ Mono Schalter

Bassregelung
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Inbetriebnahme

Achtung!

Stellen Sie die Lautsprecher auf einen festen und Tragbaren Untergrund, oder  
montieren Sie sie mithilfe der Montagebügel an eine Wand. Bitte beachten Sie,  
dass die Lautsprecher im Betrieb Wärme erzeugen. Lassen Sie daher um das  
Gehäuse der Lautsprecher umlaufend ca. 10cm freien Platz.

Schließen Sie Ihre Audioquelle über das RCA Kabel an die Steckkontakte (9) der  
an die Schraubklemmen (10) an. Schließen Sie das Lautsprecherkabel an den  
passiven Lautsprecher an und verbinden ihn mit dem aktiven Lautsprecher über  
die Klemmen (11). 
 
Bringen Sie den Lautstärkeregler (1) in die Minimalposition und die Tonregler (3 
und 5 ) in eine mittlere Position. 
 
Stecken Sie nun das Netzkabel in den dafür vorgesehenen Steckkontakt (12) und 
schalten die Lautsprecher über den Netzschalter (8) ein. 
 
Das System ist nun bereit zur Audiowiedergabe. Drehen Sie nun langsam den  
Lautstärkeregler die gewünschte Position. 

Eine längere Beschallung mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaften Hörschäden 
führen. Stellen Sie die Lautstärke deshalb möglichst niedrig ein, und vermeiden Sie 
eine längere Verwendung der Lautsprecher mit übermäßiger Lautstärke. 
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Balance L + R

Anschluss für Netzkabel

Feinsicherung

Passiver Lautsprecher Input

Betriebsanzeige

Betriebsanzeige Clip L und R

Netzschalter

AUX Eingang (RCA)

AUX Eingang (Schraubklemme)



Information zur EU Konformität

Balance L + R

Anschluss für Netzkabel

Feinsicherung

Passiver Lautsprecher Input

Hersteller: celexon Europe GmbH
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

erklärt hiermit, dass das nachfolgende mit der Marke celexon versehene Produkt
Produktname: Aktiv Lautsprecher-Set 2-Wege 525

den grundlegenden Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten EU-Richtlinien, bei 
bestimmungsgemäßer

Verwendung unter Einhaltung der vom Hersteller gegebenen Anweisungen, ent-
spricht: 

EMV Richtlinie (EMC) 2014/30/EU
- EN 55013:2013+A1:2016

- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

- EN55020:2007+A11:2011+A12:2016
Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU

- EN 60065:2014+AC:2016

Emsdetten, den 10.02.2020


