
Puissance 40W RMS - 80W max.

Impédance 8 Ohms

Transducteurs Boomer 4 pouces + Tweeter à compression 1 pouce

SPL max. (@1m) 116dB

Réponse en fréquence 120 Hz - 16 KHz

Construction Caisse en multiplis

Accroche Système d'embase murale orientable fourni

Connections Borniers à l'arrière

Dimensions (l x h x p) 150 x 225 x 170 mm

Poids 2,6 Kg
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Enceinte murale sur support orientable

•  Enceinte 8 Ohms 40W
•  Utilisation en intérieur
•  Enceinte en bois -  2 voies
•  Satellites compacts avec support mural orientable



INPUT LINK

MIO-Sat440b

Description des éléments

Dimensions

Contenu de l'emballage

La société AUDIOPHONY public-address® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure 
qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la 
configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel. Pour bénéficier des 
dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY public-address® connectez-vous sur www.audiophony-pa.com 

Attention : Veillez à n'utiliser 
que des amplificateurs basse 
impédance ne délivrant pas plus 
de 40W RMS sous 8 Ohms

L'emballage doit contenir les éléments suivants :
 - 2 enceintes MIO-Sat440b
 - 2 supports à visser à l'arrière des enceintes

Si l'un de ces éléments était manquant, contacter votre revendeur.

Borniers Entrée

Sortie
(pour alimenter une 
autre enceinte)

Perçage pour la fixation du 
socle sur un mur

Perçage pour la fixation du socle sur le 
satellite
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