
Introduction:

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce système audio professionnel bien conçu par notre société, 

qui vous apportera un son musical idéal. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de 

commencer, il vous guidera dans l'utilisation et l'entretien de ce produit. 

Caractéristiques:

1. Enceinte d'installation murale passive à 2 voies.
2. Système à haut rendement avec un niveau de pression
sonore plus élevé et une distorsion plus faible.
3.Boîtier en plastique extrêmement robuste et à faible
résonance
4.Pour une musique d'ambiance et un système musical
principal à haute performance, avec un woofer de 5,25" ou 
un woofer de 8".
5. Conception très élégante, haute définition sonore et
large dispersion.
6. Connecteurs Euroblock et support robuste.

PARAMÈTRES TECHNIQUES :
Modèle LA-WMS5 LA-WMS8
Type Passive à 2 voies Passive 2 voies

Woofer 5” 8”

Puissance RMS 40W 60W

Puissance MAX 80W 120W

Fréquence 70Hz-20KHz 55Hz-20KHz

SPL MAX (crête) 115dB 120dB

Connecteur d'entrée Borne Euroblock/vis Borne Euroblock/vis

MANUEL DES OPÉRATIONS -

Enceintes murales professionnelles  

LA-WMS5N/LA-WMS5B

LA-WMS8N/LA-WMS8B

   LA-WMS SERIES
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SCHÉMA D'INSTALLATION
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